G5 Praktische Aushildung Werkstoffgruppen 1, 11 (ISO/TR 15608)
) 72 UE Prozess 311
B empfohlene Schweilt
Nr. Ubungsaufgabe Werkstiickdicke | >SNWeIB- Skizze Bemerkung
[mm] position
1 Einweisung
t=1 . MNachlinks-Schweilten
2 I-Naht am Stumpfstold D > 25 FH s< nb
t=1 = MNachlinks-Schweillen
3 I-Naht am Stumpfstold D > 25 FPC g s< nb
t=1 Nachlinks-Schweillen
4 I-Naht am Stumpfstold D > 25 H-LD45 ss nb

* Gemal 150 6947:2011 hat sich die Schweilkposition PF fir Rohre in die Position PH geandert, und deckt damit die Positionen
PE, PF und PA ab.

Schweillen der Priifstiicke nach Anforderungen der DIN EN IS0 9606,
nur Sichtpriifung erforderlich

8 UE

empfohlene
Nr. Priifungsaufgabe Werkstiickdicke
[mm]

Schweilt-

i Skizze Bemerkung
position

Machlinks-Schweilten

PH* ss nb

1 I-Naht am Stumpfstol

MNachlinks-Schweilten

I-Naht am Stumpfstold D > 95 PC << nb

pSE RSN

* Gemal IS0 6947:2011 hat sich die Schweiltposition PF filr Rohre in die Position PH geandert, und deckt damit die Positionen
PE, PF und PA ab.




